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Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. 
Änderungen vorbehalten.  Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Die symmetrische Markierung ermöglicht eine beidseitige Installation
•“falsch-seitige Installation” nicht möglich
•Alle notwendigen Informationen sichtbar:
 - Markenname
 - Material
 - Dimension
 - Druckstufe
 - Normen
 - Symbol für Stumpfschweiß- bzw. Muffen-System

System einfach über Piktogramm zu identifizieren

Zentrier-Nocken am Innendurchmesser
•Selbstzentrierung von Losflansch auf 
 Vorschweißbund/Bundbuchse
•Höchste Benutzerfreundlichkeit und komfortable 
 Installation

Wulst am Innendurchmesser

èLeitet die Kräfte der 
 Flanschverbindung zum 
 Innendurchmesser von 
 Vorschweißbund und 
 Bundbuchse für bessere 
 Dichtheit.

Durch den Wulst wird der Losflansch beidseitig jeweils 1 mm dicker. Dies bedeutet, dass für eine 
Flanschverbindung bei der zwei der neuen Losflanschen verwendet werden, verglichen mit der vorherigen 
Ausführung rechnerisch 2 mm längere Bolzen notwendig sind. 

Neues Design der Losflansche PP-St
Dimension DN125  bis DN400

Georg Fischer bietet neue Losflansche PP-St mit 
• optimiertem Design
• optimierter Beschriftung 
• optimierter Qualität 
an, die zusätzlichen Nutzen und Sicherheit für den Verarbeiter bieten.
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Aufgrund der Design-Unterschiede wurde entschieden, neue Artikelnummern für die entsprechenden Losflansche 
zu vergeben. 
Die neuen Losflansche werden zum gleichen Preis angeboten, wie die Losflansche der früheren Ausführung.

Losflansch PP/Stahl
Für Muffensysteme metrisch
Ausführung:
• PP-GF (30%glasfaserverstärkt) mit Stahleinlage
• UV-resistent. Einsetzbar in Ausseninstallationen
• Anschluss Dimensionen: ISO 7005, EN 1092; DIN 2501
• Lochkreis PN 10
 
*Kombi-Version, Lochkreis metrisch - ANSI
AL: Anzahl der Bohrungen
1 Anschlussmasse: ISO 2536, Lochkreis nach DN125, passend zu Bundbuchsen d125/
DN100
2 Anschlussmasse: ISO 2536, Lochkreis nach DN225, passend zu Bundbuchsen d250/
DN250
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AL SC

                           20 15 16 727 700 206 0,216 95 65 28 14 12 4 M12
25 20 16 727 700 207 0,279 105 75 34 14 12 4 M12
32 25 16 727 700 208 0,429 115 85 42 14 16 4 M12
40 32 16 727 700 209 0,621 140 100 51 18 16 4 M16
50 40 16 727 700 210 0,722 150 110 62 18 18 4 M16

                           63 50 16 727 700 211 1,084 165 125 78 18 20 4 M16
75 65 16 727 700 212 1,349 185 145 92 18 20 4 M16
90 80 16 727 700 213 1,369 200 160 110 18 20 8 M16

110 100 16 727 700 214 1,522 220 180 133 18 20 8 M16
1 125 125 16 727 700 815 2,475 250 210 150 18 26 8 M16
                           140 125 16 727 700 816 2,033 250 210 167 18 26 8 M16
* 160 6 150 16 727 700 817 3,167 285 241 190 22 26 8 M20
* 200 8 200 16 727 700 819 6,143 340 297 226 22 29 8 M20
* 225 8 200 16 727 700 820 4,448 340 297 250 22 29 8 M20

250 250 16 727 700 821 7,179 395 350 277 22 32 12 M20
                           2 250 225 16 727 700 031 8,340 395 325 277 22 32 8 M20

280 250 16 727 700 822 5,547 395 350 310 22 32 12 M20
315 300 16 727 700 823 6,980 445 400 348 22 36 12 M20
355 350 16 727 700 824 12,465 515 460 388 23 42 16 M20
400 400 16 727 700 825 17,607 574 515 442 26 42 16 M24

                             

Losflansch PP/Stahl
Für Stumpfschweiss-Systeme metrisch
Ausführung:
• PP-GF (30% glasfaserverstärkt) mit Stahleinlage
• UV-resistent. Einsetzbar in Ausseninstallationen
• Anschluss Dimensionen: ISO 7005, EN 1092; DIN 2501
• Lochkreis PN 10
 
*Kombi-Version, Lochkreis metrisch - ANSI
AL: Anzahl der Bohrungen
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AL SC

                           20 15 16 727 700 206 0,216 95 65 28 14 12 4 M12
25 20 16 727 700 207 0,279 105 75 34 14 12 4 M12
32 25 16 727 700 208 0,429 115 85 42 14 16 4 M12
40 32 16 727 700 209 0,621 140 100 51 18 16 4 M16
50 40 16 727 700 210 0,722 150 110 62 18 20 4 M16

                           63 50 16 727 700 211 1,084 165 125 78 18 20 4 M16
75 65 16 727 700 212 1,349 185 145 92 18 20 4 M16
90 80 16 727 700 313 1,390 200 160 108 18 20 8 M16

110 100 16 727 700 314 1,407 220 180 128 18 20 8 M16
125 100 16 727 700 315 1,408 220 180 135 18 20 8 M16

                           140 125 16 727 700 716 2,318 250 210 158 18 26 8 M16
* 160 6 150 16 727 700 717 3,491 285 241 178 22 26 8 M20

180 150 16 727 700 718 3,108 285 241 188 22 26 8 M20
* 200 8 200 16 727 700 719 5,600 340 297 235 22 29 8 M20
* 225 8 200 16 727 700 720 5,533 40 297 238 22 29 8 M20
                           250 250 16 727 700 721 6,632 395 350 288 22 32 12 M20

280 250 16 727 700 722 6,573 395 350 294 22 32 12 M20
315 300 16 727 700 723 7,903 445 400 338 22 36 12 M20
355 350 16 727 700 724 14,587 515 460 376 23 42 16 M20
400 400 16 727 700 725 20,034 574 515 430 26 42 16 M24

                             


