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Die schnelle Verbindung

Der neue Kugelhahn Typ 546 Pro

Dauerhaft zukunftsfahig mit dem Original.

Seit mehr als 15 Jahren ist der Kugelhahn 546 weltweit der Standard fiir industrielle Anwendungen und eines der Kernprodukte
von GF. Die neue Generation macht ihn durch modularen Aufbau dauerhaft zukunftsfahig. Die technischen, unternehmerischen und
digitalen Anforderungen werden sich fortlaufend andern. Der modulare Kugelhahn 546 Pro ist die Plattform, die diese
Anforderungen schon heute erfiillt. Ziel ist es, in den verschiedenen industriellen Anwendungen weiterhin Mehrwert zu schaffen
und die Kunden zu begeistern.

Gleichbleibende Eigenschaften

+ Keine Anderung der EinbaumaBe, Anschlussvarianten und der Gewindegeometrie
« Bekannte Werkstoffe in PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H und PVDF von DN10 bis DN 50
¢ Nachristbarkeit auf die neue Generation der Antriebe elektrisch und

pneumatisch und auf die bestehenden Automatisierungsmaoglichkeiten

« Bestehende Artikelnummern des Typ 546 bleiben erhalten

Neuer Hebel Neue manuelle Neue elektrische Data-Matrix-Code
Multifunktionsschnittstelle ll Riickmeldung (mit LED) (Riickverfolgbarkeit / Infos)

Manuelle Riickstelleinheit
("Totmann-Schalter")

Neuer Zapfen Neue Automatik- Neue Generation
Schnittstelle Pneumatik Antriebe

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie beinhalten keine Zusicherung von Eigenschaften. Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer GmbH, D-73095 Albershausen, Telefon +49 800/ 4 38 32 46 45 info.de.ps@georgfischer.com, www.gfps.com/de
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH, A-3130 Herzogenburg, Telefon +43 2782 / 856 43-0, austria.ps@georgfischer.com, www.gfps.com/at
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Neue Eigenschaften

» Jede Kugelhahnausfiihrung ist standardmaBig abschlieBbar. Die Anlagensicherheit ist somit jederzeit gewahrleistet.

* Die manuelle, federbelastende Riickstelleinheit ermoglicht das sofortige, automatische SchlieBen des Kugelhahns nach der
Betatigung. Hierdurch erhohte Sicherheit bei der Chemikalienabfiillung.

» Rickmeldung (Auf und Zu) der Kugelhahnposition durch einfachen, aufsteckbaren Doppelsensor.
Der magnetische Induktiv-Schalter erlaubt es, die Hebelstellung jederzeit zu erfassen. Die integrierte, farbliche LED Anzeige
am Kugelhahn zeigt dies vor Ort an.

e Innovative Automatik-Schnittstelle zum einfachen Aufbau der neuen Generation der elektrischen und pneumatischen Antriebe
von GF

e Zukunftsweisender Data Matrix-Code auf jedem Kugelhahn Typ 546 Pro fiir die einfache Identifikation und
individuelle Rickverfolgbarkeit aller wichtigen technischen Daten zum Produkt.
Anwenderfreundliches, sofortiges Abrufen aller Daten per mobilem Endgerat.

» Eine spezielle Sollbruchstelle erlaubt es dem Anwender bei Verschleif3 eines automatisierten Ventils,

den Austausch des Kupplungsstiickes innerhalb weniger Minuten und ohne Unterbrechung vorzunehmen.

Verfiigbarkeit / Ablosung 546 der 1. Generation
Folgende Artikel sind ab sofort fiir den Verkauf freigegeben

m Produktbeschreibung Verfiigbar ab

546 Pro manual (Alle Materialien, DN10-50). 26" Juni

546 DNB5-100 bleiben bis auf weiteres unter dem bisherigen 2019

Design der 1. Generation erhéiltlich.

546 Pro manuelle Schnittstelle (DN10-50) + Sensor 26" Juni
‘ 546 MFM Interface and Limit switches DNG5-100 bleiben bis auf 2019

weiteres unter dem bisherigen Design der 1. Generation erhltlich.

e Der KH 546 Pro ist in den Werkstoffen PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H und PVDF von DN 10 bis DN 50 ab sofort erhaltlich.

* Von DN 65 bis DN 100 bleibt es vorerst beim Design der bisherigen Generation. Dies gilt sowohl fiir die Handarmatur als
auch die automatisierte Variante.

« Die Rickwartskompatibilitat der neuen Automatik-Schnittstelle zum alten 546 KH und umgekehrt, von der alten
Automatik- Schnittstelle zum neuen 546Pro, ist gegeben.
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Rabatte / Mischlieferungen /Preisstellung ab 01.09.2019

Fir den 546 Pro gelten dieselben Produkthierarchien und Rabatte wie fur den bisherigen 546.

Mit der Einflihrung des neuen 546 Pro laufen die Vorganger-Versionen aus. Die produktions-/ und lagerbedingte
Umstellung vom Kugelhahn 546 zum neuen 546 Pro wird voraussichtlich bis 31.08.2019 dauern.

In diesem Zeitraum kann es aufgrund der gleichbleibenden Artikelnummer zu Mischlieferungen zwischen beiden Typen
kommen.

Zur besseren Unterscheidung wird der KH 546 Pro mit einem orangen Etikett auf der Verpackung geliefert.

Ab dem 1. September 2019 wird nur noch der Kugelhahn 546 Pro erhaltlich sein. Mit diesem Datum wird der Verkaufspreis an
die hoherwertige Version angepasst.

Zubehorartikel

Mit Ausnahme der neuen Generation der neuen pneumatischen Antriebe und der manuellen Riickstelleinheit (ab Oktober
erhaltlich) sind alle Zubehorartikel ab 26. Juli verfligbar. Die Einflihrung der neuen pneumatischen Antriebe erfolgt
dimensionsabhdngig ab dem 4. Quartal 2019.

m Produktbeschreibung Verfiigbar ab

Neue Schnittstelle fir Automatik-Ventile (DN10-50) + Sensor 26" Juli
546 MFM Modul + Limit switches DN65-100 bleiben bis auf weiteres unter 2019
dem bisherigen Design der 1. Generation erhaltlich.

Manuelle Federriickstelleinheit (Dead-Man) Oktober
2019

Neue Generation Pneumatische Antriebe Q4
2019

Folgende Verkaufsunterlagen konnen
angefordert /per Mausklick abgerufen

werden:

. Preisliste mit Giiltigkeit ab 01.09.2019
. Lieferprogramm

. Broschiire

. Online Katalog

. www.546.gfps.com

. Bedienungsanleitungen

. CAD-Daten

. BIM Bibliothek

. Preisdateien in Excel und Datanorm



https://www.546.gfps.com/de-ch/
https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_DE/Documents/Brosch%c3%bcren/DE/BV546Pro_Produkt_Broschuere_DE_Digitalprint_DE.pdf
https://www.gfps.com/appgate/ecat/common_flow/10005K/DE/de/index.html
http://cad.georgfischer.com/?la=106
https://www.gfps.com/country_DE/de/support_and_services/bim-plant-design.html
https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_DE/Documents/Lieferprogramme/Lieferprogramm%20Kugelhahn%20546%20Pro_low.pdf
https://www.546.gfps.com/de-ch/
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